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民防工程标识标牌竣工验收申请表

工程名称：                    

	致：                              （监理单位）

     我方按合同要求完成了                                 人防标识标牌工程，竣工资料自检完整，经自检合格，请予以检查和验收。

                         施工承包单位（签章）：                   

项目监理单位签收人：

施工单位签收人：

监理审核意见：

     经初步验收，该工程民防工程标识标牌

1. □符合□不符合施工合同要求；  

2. □符合□不符合施工质量要求；

3. 施工资料□符合□不符合要求；

4. 综上所述，该分项工程竣工□符合□不符合要求，建设单位□可以□不可以组织竣工验收。

                                   项目监理单位：                     
                                   总监：            时间：           
                            项目负责人：            时间：          


民防工程标识标牌施工单位情况表

工程名称：                            
	致：                            （监理单位）

根据工程需要，我方拟选择                                ，进行本民防工程标识标牌的施工。
                            施工单位：                             
项目监理单位签收人：

施工单位签收人：

     施工单位情况资料：

     1.企业营业执照

     2.税务登记证

     3.其他相关资料

                            项目负责人：          时间：           


民防工程标识标牌开工报告

	工程名称
	 
	工程地点
	  

	施工单位
	 
	监理单位
	 

	民防建筑面积
	  
	结构层次
	 

	计划开工日期
	       年    月     日
	计划竣工日期
	      年    月   日

	说

明
	        该项目共计需安装各种标识标牌  块，民防宣传栏  套，有我单位负责该项目民防工程标识标牌的施工及安装，现已具备开工条件，施工人员及施工条件均已符合要求，请准予开工。

	上述准备工作已就绪，定于       年   月   日正式开工，希望建设（监理）单位进行审核，特此报告。

施工单位（公章）:

负责人：

                                                       年    月    日

	审核意见：

总监理工程师（建设单位项目负责人）：

                                                            （公章）

                                                       年    月    日


人防标识标牌施工方案

1、 施工方案目录

2、 施工准备工作计划

3、 工期计划及保障措施

4、 施工方案

5、 安全文明保障措施

产品出厂证明文件及材料检测报告
1、 反光膜字膜检测报告

2、 反光膜底膜检测报告

3、 铝板检测报告

4、 不锈钢材料检测报告

5、 镀锌钢管检测报告
民防工程标识标牌进场报验单

工程名称：                   

	致：                          （监理单位）

兹报验：民防工程标识标牌施工及安装

分项工程部位：人防标识标牌制作 报验时间：       年    月   日
本次验收内容系第  次报验，施工单位已完成自检工作且资料完整，并呈报相应资料。

                             施工单位：                         
 项目负责人：        时间：         


	项目监理单位签收人： 


	施工单位签收人：



	监理单位抽查、审查意见：

      □可进行后续施工

      □核验未通过，不得进入下道工序施工，整改后再报

                                        项目监理单位：               
 总监：         时间：          


分项工程质量验收记录表

质量验收记录表1

	工程名称
	 
	标牌类型
	标识牌制作标准一
	标牌位置
	主出入口附近

	标牌数量
	 
	施工单位
	 
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	宣传栏主体材质
	√
	安装在小区

主要出入口
	√
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第1-3页制作安装要求和图例

	2


	顶棚
	√
	宣传栏与

路肩距离
	√
	

	3


	顶棚框架
	√
	宣传栏抗风能力达8级以上
	√
	

	4


	外层钢化玻璃
	√
	宣传栏基础

按规定安装
	√
	

	5


	圆形人防标志

和字体反光贴膜
	√
	宣传板内容

按图例制作
	√
	

	6


	相关预埋件
	√
	
	
	

	7


	宣传栏内KT板颜色、尺寸、材质
	√
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查7项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                  年   月   日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年   月  日

 


质量验收记录表2

	工程名称
	 
	标牌类型
	标识牌制作标准二 
	标牌位置
	口部及坡道出入口 

	标牌数量
	 
	施工单位
	 
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	标牌表面反光材料
	
	标牌安装的位置
	
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第4页要求和图例

	2


	标牌板材与尺寸
	
	标牌安装高度
	
	

	3


	标牌柱式标杆
	
	标牌与标杆的

连接
	
	

	4


	基础预埋件
	
	标牌基础

按规定安装
	
	

	5
	
	
	标牌的折边和

单双面
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查4项，其中符合标准    项，不符合标准   项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                     年    月    日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年  月  日

 


质量验收记录表3

	工程名称
	 
	标牌类型
	标识牌制作标准三 
	标牌位置
	坡道口上方 

	标牌数量
	 
	施工单位
	
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	标牌表面反光材料
	
	标牌安装的位置
	
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第5页要求和图例

	2


	标牌板材与尺寸
	
	标牌安装高度
	
	

	3


	
	
	标牌的拼接
	
	

	4
	
	
	标牌的固定
	
	

	5
	
	
	标牌的折边
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查2项，其中符合标准   项，不符合标准  项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准   项，不符合标准  项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                 年    月    日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年   月   日

 


质量验收记录表4

	工程名称
	 
	标牌类型
	标识牌制作标准四
	标牌位置
	楼梯口

	标牌数量
	 
	施工单位
	 
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	标牌表面反光材料
	
	标牌安装的位置
	
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第6页制作安装要求和图例

	2


	标牌板材与尺寸
	
	标牌安装高度
	
	

	3


	
	
	标牌的拼接
	
	

	4


	
	
	标牌的固定
	
	

	5


	
	
	标牌的折边
	
	

	6


	
	
	
	
	

	7


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查7项，其中符合标准   项，不符合标准  项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                  年   月   日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年   月  日

 


质量验收记录表5

	工程名称
	 
	标牌类型
	标识牌制作标准五 
	标牌位置
	人防范围内道路一侧 

	标牌数量
	 
	施工单位
	 
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	标牌表面反光材料
	
	标牌安装的位置
	
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第7页要求和图例

	2


	标牌板材与尺寸
	
	标牌安装高度
	
	

	3


	标牌柱式标杆
	
	标牌与标杆的

连接
	
	

	4


	基础预埋件
	
	标牌基础

按规定安装
	
	

	5
	
	
	标牌的折边和

单双面
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查4项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                     年    月    日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年  月  日

 


质量验收记录表6

	工程名称
	 
	标牌类型
	标识牌制作标准六 
	标牌位置
	连通口位置 

	标牌数量
	 
	施工单位
	
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	标牌表面反光材料
	
	标牌安装的位置
	
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第6页要求和图例

	2


	标牌板材与尺寸
	
	标牌安装高度
	
	

	3


	
	
	标牌的拼接
	
	

	4
	
	
	标牌的固定
	
	

	5
	
	
	标牌的折边
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查2项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                 年    月    日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年   月   日

 


质量验收记录表7

	工程名称
	 
	标牌类型
	标识牌制作标准七
	标牌位置
	人防构件存放室

	标牌数量
	 
	施工单位
	 
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	标牌表面反光材料
	
	标牌安装的位置
	
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第9页制作安装要求和图例

	2


	标牌板材与尺寸
	
	标牌安装高度
	
	

	3


	内置不锈钢框架
	
	标牌的拼接
	
	

	4


	
	
	标牌的固定
	
	

	5


	
	
	标牌的折边
	
	

	6


	
	
	
	
	

	7


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查7项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                  年   月   日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年   月  日

 


质量验收记录表8

	工程名称
	 
	标牌类型
	标识牌制作标准八 
	标牌位置
	人防防化值班室 

	标牌数量
	 
	施工单位
	 
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	标牌表面反光材料
	
	标牌安装的位置
	
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第10页要求和图例

	2


	标牌板材与尺寸
	
	标牌安装高度
	
	

	3


	内置不锈钢框架
	
	标牌的拼接
	
	

	4


	
	
	标牌的固定
	
	

	5
	
	
	标牌的折边
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查4项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                     年    月    日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年  月  日

 


质量验收记录表9

	工程名称
	 
	标牌类型
	标识牌制作标准九 
	标牌位置
	单元间对开门、口部、防化值班室及风机房 

	标牌数量
	 
	施工单位
	
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	标牌表面反光材料
	
	标牌安装的位置
	
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第11页要求和图例

	2


	标牌板材与尺寸
	
	标牌安装高度
	
	

	3


	内置不锈钢框架
	
	标牌的拼接
	
	

	4
	
	
	标牌的固定
	
	

	5
	
	
	标牌的折边
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查2项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                 年    月    日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年   月   日

 


质量验收记录表10

	工程名称
	 
	标牌类型
	标识牌制作标准十
	标牌位置
	防护区标注

	标牌数量
	 
	施工单位
	 
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	标牌表面反光材料
	
	标牌安装的位置
	
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第12页制作安装要求和图例

	2


	标牌板材与尺寸
	
	标牌安装高度
	
	

	3


	内置不锈钢框架
	
	标牌的拼接
	
	

	4


	
	
	标牌的固定
	
	

	5


	
	
	标牌的折边
	
	

	6


	
	
	
	
	

	7


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查7项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                  年   月   日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年   月  日

 


质量验收记录表11

	工程名称
	 
	标牌类型
	标识牌制作标准十一 
	标牌位置
	口部 

	标牌数量
	 
	施工单位
	 
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	标牌表面反光材料
	
	标牌安装的位置
	
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第13页要求和图例

	2


	标牌板材与尺寸
	
	标牌安装高度
	
	

	3


	内置不锈钢框架
	
	标牌的拼接
	
	

	4


	
	
	标牌的固定
	
	

	5
	
	
	标牌的折边
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查4项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准  项，不符合标准   项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                     年    月    日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年  月  日

 


质量验收记录表12

	工程名称
	 
	标牌类型
	 标识牌制作标准十二
	标牌位置
	平排、战进及脚踏风机房 

	标牌数量
	 
	施工单位
	
	项目

负责人
	

	执行标准
	《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》

	序号
	材料要求
	是否符合标准
	安装要求
	是否符合标准
	备注

	1
	标牌表面反光材料
	
	标牌安装的位置
	
	详见《无锡市民防工程实地标注标识牌制作标准》第14页要求和图例

	2


	标牌板材与尺寸
	
	标牌安装高度
	
	

	3


	内置不锈钢框架
	
	标牌的拼接
	
	

	4
	
	
	标牌的固定
	
	

	5
	
	
	标牌的折边
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查结果
	材料要求
	检查2项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	
	安装要求
	检查5项，其中符合标准   项，不符合标准   项，合格率    。

	检查结论
	施工单位负责人：

                 年    月    日

           
	验收结论
	监理单位工程师：

                    年   月   日

 


标识标牌竣工验收移交单

	工程名称：                         标牌施工工程

	致：_______________________（建设单位）
兹有                            施工安装的民防工程标识标牌，已按相关标准和合同约定施工完成，该项目民防工程标识标牌包括：   个标准一宣传栏、   块标准二标识牌、   块标准三标识牌、   块标准四标识牌、   块标准五标识牌、   块标准六标识牌、   块标准七标识牌、   块标准八标识牌、   块标准九标识牌、   块标准十标识牌、   块标准十一标识牌、   块标准十二标识牌竣工资料齐全，请接收。



	接收单位：

建设单位（签章）：

日期：
	移交单位：  

施工单位（签章）：

日期：      年     月     日

	监督单位：

监理单位（签章）：

日期：
	


工程质量保修书及保修方案

业主方：                                

管理方：                                

专业承包方：                            

为保证                   人防标识标牌制作与安装工程（工程名称）

在合理使用期限内正常使用，各方根据《中华人民共和国建设法》、《建设工

程质量管理条例》和本市有关建设工程质量管理条例及相关规定，经协商一

致，对                  人防标识标牌制作与安装工程（工程名称）签订

工程质量保修责任书。

1、 工程质量保修范围和内容

专业承包方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和相关

约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括：合同内人防标识标牌制作

与安装工程。

二、质量保修期

质量保修期将从专业承包方与业主方及物业管理方签订本质量保修书之日

起计。人防标识标牌制作与安装工程保修期24个月；其他项目保修期限约定如

下：在保修期内发生的任何缺陷而进行的修理部分，该部分的保修期自动延长6

个月。

三、工程质量保修责任

1、 在保修期内，所专业承包范围之内的全部工程在任何时间正常使用而需

要的修理。

2、在任何情况下，派遣有能力的人员在接获故障报修通知后24小时内到

达故障现场进行保修或维修；在规定时间内专业承包方没有人员到达现场或未接

到专业承包方不能到达的通知时，管理方可委托他人修理，由此造成管理方委托

他人处理而产生的费用从质量保修金内扣除。

   3、发生紧急抢修事故的（如漏水等），专业承包方应当在接到事故通知后60
分钟内到达事故现场抢修。

   4、在本保修期结束前一个月，对整个承包范围之内的工程的使用进行全面

的综合试验和检查并向管理方提交检查报告，且尽快解决所有被发现的缺陷和问

题。

   5、专业承包方应对管理方使用人员提供无偿的培训及培训教材，直至管理

方使用人员熟练操作和掌握该产品的使用。

   6、质量保修完成后，由管理方组织验收。

